
4.75-4.95

4.75-4.95

5.28-5.46

5.28-5.46

5.28-5.46

5.28-5.46

5.28-5.46

5.28-5.46

5.28-5.46

5.28-5.46

5.28-5.46

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

5.28-5.46 1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

2.12

2.12

d

2.12

2.12

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

4.75-4.95

371701

371702

371703

371704

371705

371706

371707

371708

371709

371710

371711

371712

371713

371714

371715

371716

371725

371724

371722

371721

371720

371719

371718

371738

371737

371736

371735

371734

371732

371726

371727

371728

371729

371730

371731

371733

371717

371723

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

6.03-6.25

 4.8х16

 4.8х19

 4.8х22

 4.8х25

 4.8х29

 4.8х32

 4.8х35

 4.8х38

 4.8х40

 4.8х51

 4.8х60

 4.8х64

 4.8х70

 4.8х76

 4.8х80

 5.5х19

 5.5х25

 5.5х32

 5.5х38

 5.5х41

 5.5х51

 5.5х64

 5.5х76

 5.5х102

 5.5х127

 6.3х19

 6.3х25

 6.3х32

 6.3х38

 6.3х51

 6.3х64

 6.3х70

 6.3х80

 6.3х90

 6.3х102

 6.3х127

 6.3х150

 6.3х175

Размер
  мм 

Размер
  мм 

  Толщина 
прокладки 
       мм

  Толщина 
прокладки 
     A, мм

Резьба
   мм

Шаг резьбы
        мм

Шаг резьбы
      P, мм

Резьба
  D, мм

Артикул

Артикул

Виды упаковки

Пак. S - 15шт. Пак. L -100шт.

Артикул -(01) Артикул -(02) Артикул -(04)

Ведро- 250шт.

Крепление кровельных материалов к металлическим конструкциям.
Шайба с прокладкой EPDM плотно прижимается к кровельному
материалу, герметизируя просверленное отверстие

Технические 
характеристики

Закаленная углеродистая сталь
Шайба с прокладкой EPDM толщиной 2.8 мм
Мелкий шаг резьбы
Поверхностная твердость min 560 hV
Твердость сердцевины 240-425 hV

Примечание

Саморез кровельный
оцинкованные 

D

P

A
Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным 
наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления 
кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм)
и к металлическим конструкциям(диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).


